
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAC 3000 / 5000 / 10000 VAC-P 

 
 
 
 
 
 
 

L Baureihe 

NOTHING PERFORMS 

LIKE A HAUSCHILD SPEEDMIXER® 

Nichts ist so leistungsfähig wie 

ein Hauschild SpeedMixer® 

ZUVERLÄSSIGKEIT, EFFIZIENZ, 

GENAUIGKEIT UND SICHERHEIT 

SCHÖN VERMISCHT 



 

 
 
 

 
 

 
Spezifikation DAC 3000 VAC-P DAC 5000 VAC-P DAC 10000 VAC-P 

Mischkapaztität Min/Max¹: 1500g ÷ 3000g 2500g ÷ 5000g 3500 – 10000 g 

Drehzahl Min/Max: 50 rpm ÷ 900 rpm 50 rpm ÷ 800 rpm 50 rpm ÷ 600 rpm 

Mischzeit Min/Max: 5s ÷ 600s 5s ÷ 600s 5s ÷ 600s 

Netzspannung - Frequenz: 380 - 500 V – 50/60 Hz 380 - 500 V – 50/60 Hz 380 - 500 V – 50/60 Hz 

Nennleistung: 5,5 KW 7,0 KW 7,0 KW 

Deckel offen – Höhe: 1700 mm 1800 mm 1800 mm 

Breite: 1710 mm 1710 mm 1710 mm 

Tiefe: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

Gewicht: 1250 kg 1700 kg 1700 kg 

Programmierbar: 20 Programme 20 Programme 20 Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

KONFIGURATIONEN 

DER HAUSCHILD 

SPEEDMIXER® DAC 

BAUREIHE 

Mehr Genauigkeit bei jeder einzelnen Mischung. Schnellerer Durchsatz, Tag für Tag, Jahr für Jahr. 

Technische Daten 


